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VENTILACION Y SITUACION

DE LOS CONTADORES

Instalacién centralizada
de contadores

El inspector se asegurara de

que el recinto en el que se

halla el contador de gas se
encuentra suficientemente
ventilado.

Si su contador se encontrase

situado dentro del interior
de su vivienda, se tendra
que comprobar que no
existe ninguna instalacion
eléctrica a menos de

20 cm del contador.

Si su contador, junto

con los de otros vecinos
estuviera instalado

de forma centralizada,

el recinto donde estén
ubicados debe estar
destinado exclusivamente
para instalaciones de gas.

Tampoco esta permitida la
existencia del aparellaje o
magquinaria eléctrica del
mismo, salvo que ésta sea
apta para su instalacién en
zonas clasificadas.
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Te gustara el futuro

@ C/Mahonia, 2
28043 Madrid

@ Plaza Federico Velasco, 3
47400, Medina del Campo (Valladolid)

@ Av/Federico Garcia Lorca, 31 Local 10
18014 Granada

@ Avenida Pablo Ruiz Picasso, 61 D - Planta 22
50018 Zaragoza

@ C/Fluvia, 1-Piso 2 - puerta 2B
07009 Palma de Mallorca

@ Av.De Mexico 20,
03008 Alicante

@ Ronda de Pirineus n° 49
17749 Vilafant (Figueras - Gerona)

@ C/Almendralejo n° 47 Planta 12
06800 Mérida (Badajoz)

@ Avenida Ciclista Mariano Rojas, 74

30009 Murcia
URGENCIAS ATENCION AL CLIENTE
900 924 622 900811 339
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GUIA DEL USUARIO
DEL GAS
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TE GUSTARA EL FUTURO




VENTILACION DE LOS CONEXIONES ENTRE LOS CONDUCTOS DE

ESPACIOS DONDE ESTAN APARATOS QUE CONSUMEN EVACUACION DE CALDERAS
UBICADOS LOS APARATOS GAS Y LA INSTALACION DE GAS Y CALENTADORES

DE GAS DEL INTERIOR DE SU VIVIENDA

Los recintos donde se
encuentran instalados los
aparatos que consumen el gas
(por ejemplo, su caldera y/o
cocina), deben ser adecuados
y disponer de suficiente
ventilacién al exterior o a un

La conexién de los aparatos fijos

debe estar realizada con tuberia

rigida o con tubo flexible de

acero inoxidable. |

Las calderas y calentadores a
gas necesitan una salida al
exterior o chimenea para
evacuar los productos de la
combustién, impidiendo asi
que se acumulen en el
interior de la vivienda.

recomienda que la conexién se

Para aparatos moviles se i

o g h patio de ventilacién, por realice con tubo flexible |
medio de rejilla de salida de espirometalico o de acero £ i} Este conducto de evacuacion
a8 aire o sistema similar(1). inoxidable. . debe reunir las siguientes
— — caracteristicas:

Cocina con ventilaciones Para la correcta combustion de Conexidn con tuberia rigida Conducto de evacuacion

COMECtas los aparatos es necesario el En instalaciones construidas con anterioridad al 4 de marzo ascendente en todo surecorrido | trayecto del conducto
intercambio de aire con el de 2007, y exclusivamente para aparatos moviles, se podra debera ser siempre
exterior. De esta forma se evita utilizar flexible de elastomero. ascendente, excepto sila
que se produzca monoxido de caldera es estanca o de tiro
carbono, que es un producto El inspector se asegurara de que los tubos flexibles de forzado. No podra tener en
toxico para las personas. elastémero o cualquier otro tipo no metélico, que alimenten ningun tramo pendiente

su cocina de gas, no puedan entrar en contacto con el horno, negativa.

(1) Excepto aparatos con cdmara

o para evitar su deterioro por calor.
combustion estanca.

Las conexiones entre los
Si fuese necesario, por estar el tubo flexible deteriorado, aparatos y el conducto deben

cerraremos el paso de gas al aparato, hasta su sustitucién. ser completamente estancas.
El conducto no debe tener

fisuras, roturas, ni
estrangulamientos.

Tenga en cuenta Tenga en cuenta

g g Las campanas extractoras de
La importancia de las rejillas de ventilacién: Debe sustituir siempre el tubo flexible de elastémero antes las cocinas no pueden
Manténgalas siempre libres de obstaculos. Si cierra o de la fecha de caducidad que figura en el mismo ORI o S conductos
acristala su terraza, no se olvide de realizar nuevas de evacuacion.

rejillas de ventilacién Los tubos flexibles pueden deteriorarse con el calor y

producir fugas de gas. Si cruzan por la parte trasera del
horno deben estar protegidos

No esta permitido situar aparatos de gas de circuito abierto
en los bafos, aseos y dormitorios. En este tipo de espacios
s6lo se pueden instalar aparatos de circuito estanco

COMBUSTION CORRECTA EN COMPROBACIONES EN LOS CERTIFICADO
CALDERAS, CALENTADORES APARATOS DE GAS DE INSPECCION
Y VITROCERAMICAS A GAS
El inspector comprobara la correcta En la Inspeccién Periddica se Las visitas de inspeccion periédicas de las instalaciones de
combustién de las calderas, verificara el correcto gas se realizaran transcurridos 5 afos desde la puesta en
calentadores y vitroceramicas a funcionamiento de sus servicio de la instalacion o desde la ultima inspeccion.
gas,(1) asegurando que el nivel de aparatos a gas comprobando:
monoxido de carbono presente en i Si su Inspeccion de gas ha sido correcta se le entregard un
los gases de la combustién no \ La existencia y correcto Certificado de Inspeccion.
supere los limites permitidos. .. funcionamiento de los
dispositivos de seguridad por Si se detectara algun problema en la instalacion o en los
Esta verificacion se realiza con * extincion o deteccion de llama, aparatos de gas, se realizara un Informe de Anomalias, y se le
analizadores electrénicos de . o por analisis de la atmosfera. indicara el plazo que usted dispone para resolver las mismas.
combustion de alta precision y
Caldera estanca sensibilidad. La combustion es adecuada si Si la anomalia fuera grave, y siempre para garantizar su
lallama es estable y azul seguridad, se procederd a cortar el suministro de gas a la

Asimismo, se medira la concentracion de monodxido de
carbono en ambiente y si superase los valores limites
reglamentarios, por su propia seguridad, procederemos al
corte de gas de los aparatos defectuosos. No podran
utilizarse los aparatos hasta que se reparen o sustituyan.

instalacion o se precintaran los aparatos de gas.

Recuerde que, en cualquier caso, debe conservar el
certificado de inspeccién periddica, puesto que es el
documento que acredita que se ha llevado a cabo la misma.

Cuando la concentraciéon de monéxido de carbono sea muy
pequenay no alcance los valores limite, se concedera una
autorizacién de uso por tiempo limitado en tanto se corrige Tenga en cuenta
el defecto.

En el caso de detectar alguna anomalia, se le entregara
(1) Excepto aparatos con cdmara combustion estanca. la siguiente documentacion:

Informe de Anomalias:

« Principales, suponen el cierre total o parcial de su

Tenga en cuenta Tenga en cuenta instaflzf\cién. Una vez resueltas se reanudara el
servicio

Si detecta alguna anomalia en la combustién de su La combustion es adecuada si la llama es azul y estable « Secundarias, debera corregirlas en el plazo de

calentador, caldera o vitroceramica a gas, llame a los tiempo que se le indique

Servicios de Asistencia Técnica del fabricante del aparato, Si la llama de los quemadores de las cocinas se apaga o Justificante de correccion de anomalias: en el que se

para que se lo reparen cuanto antes tizna las cacerolas al cocinar a fuego lento, debe contactar indican las anomalias detectadas y coémo proceder

. 21 . . con el Servicio de Asistencia Técnica del fabricante
Revision de los aparatos: Periodicamente sera necesario

revisar los aparatos a gas, acudiendo a empresas No olvide corregir las anomalias.
acreditadas para tal efecto. Esta revision periddica de los .
aparatos no exime de la obligatoriedad de la realizacion Su segurldad depende de ello.

de la inspeccién periddica de su instalaciéon de gas



