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Redexis gas €3

Te gustara el futuro

@ C/Mahonia, 2
28043 Madrid

@ P° Arco Ladrillo, 88, Planta 22 oficina 11 f
47008 Valladolid

@ Av/Federico Garcia Lorca, 31 Local 10
18014 Granada

@ Av/Ranillas 1D Planta 2
50018 Zaragoza

@ C/Fluvia, 1-Piso 2 - puerta 2B
07009 Palma de Mallorca

@ Av.De Mexico 20,
03008 Alicante

@ C/Alemanya, 18, 1°-Oficina 1
17600. Figueres

@ C/Almendralejo n° 47 Planta 12
06800 Mérida (Badajoz)

@ Avenida Ciclista Mariano Rojas, 74

30009 Murcia
'
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URGENCIAS ATENCION AL CLIENTE Re d eX I S
900 924 622

900811 339 gas

TE GUSTARA EL FUTURO



COMO UTILIZAR MEJOR EL GAS NORMAS BASICAS DEUSO Y

SEGURIDAD DEL GAS
(LYY
-- CUANDO HUELE A GAS
« Encienda sélo el fuego que va a usar. - Cerrar la llave de paso del gas del domicilio.
- Evite que la llama sobrepase el fondo del recipiente. . Ventilar.

+ Tape las cacerolas. Ahorrara energia. - No encender llamas y no fumar

» No maniobrar (ni encender, ni apagar) interruptores o
enchufes eléctricos.

« No manipular electrodomésticos (neveras, TV).

- No hablar por teléfono fijo o mévil dentro del domicilio.

+ A continuacion llame a un instalador de gas o al servicio de
urgencias de gas. No vuelva a abrir la llave de paso hasta
haber reparado la instalacién o el aparato averiado.

+» Recuerde que el gas propano y el aire propanado pesan mas
que el aire, por lo que tienden a acumularse sobre el suelo y
las zonas mas bajas de la vivienda.

EN EL AGUA CALIENTE

« Ajuste correctamente el termostato de su calentador o
caldera para evitar mezclar el agua caliente con la fria.

- No tenga abierto el grifo del agua caliente inutilmente.
Abralo sélo cuando vaya a utilizarlo.

RECOMENDACIONES

» Cierre la llave de paso y la llave general de la vivienda en
ausencias prolongadas.

+ No tape las rejillas de ventilacién que son obligatorias, asi
como las aberturas que permiten la salida de los gases
quemados. Instale también rejillas en la terraza si la acristala.

- Evite que se apague la llama de los fogones mientras cocina.
El buen estado de la llama (estable y azul), asegura que se

« Ajuste correctamente el termostato o
programador. Mayor temperatura no
significa mayor confort. Una temperatura entre 20° y 22° estd produciendo una buena combustion. Si el humo de la
es lo ideal. llama tizna las cacerolas, avise al servicio técnico del

fabricante del aparato, pues es seial de una combustion

deficiente.

- Mantenga apagada la calefaccion mientras ventila su
vivienda y recuerde que con 15 minutos al dia es

suficiente. « Compruebe el estado de caducidad y la colocacién del tubo

flexible y abrazaderas de su cocina. Es recomendable utilizar

+ No tape los radiadores con muebles o un flexible metalico con enchufe de seguridad.
cortinas y no los utilice para secar la ropa.

» Si detecta anomalias en la instalacion o en algun aparato, no
- Deje que el sol caliente su casa, descorra las dude en avisar al servicio técnico del fabricante o a una

cortinas y suba las persianas; la energia solar empresa instaladora autorizada lo antes posible.
es gratuita.

« Recuerde que las empresas instaladoras autorizadas son las
« Si su calefaccion es comunitaria no abra las ventanas. Unicas capacitadas para la ejecucién o modificacion de las
Si tiene calor, cierre la llave de los radiadores. instalaciones.




